Obvodny urad Zivotného prostredia KoSice —okolie
Adlerova 29, 040 22 KoSice
Cislo: 2005/00381 Kogice 19.9.2005

Vece:
IBV-Ploské — Rtbaniskd SO 011-Kanalizacia splaskova, SO 012 - cov
-povolenie na uskutoénenie vodnej stavby podl'a § 26 zékona ¢islo 364/2004 Z.z.
o vodach a o0 zmene zdkona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov

Rozhodnutie

Obvodny urad Zivotného prostredia Kosice-okolie, ako prislusny organ $tatnej vodnej spravy
podla § 5 zékona NR SR ¢islo 525/2003 Z.z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a podl'a § 61 pism. a./ zdkona ¢islo 364/2004 Z.z. o vodach a
o zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov /vodny zakon/,
v zneni zakona ¢. 587/2004 Z.z. a zékona ¢. 230/2005 Z.z., ako Specialny stavebny trad podla § 120
zékona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich predpisov,
konajtc podla § 73 zakona ¢islo 364/2004 z.z. o vodach a na zaklade ustanoveni:

-§ 26 ods.1 vodného zakona,

- § 66 zékona ¢islo 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov,

- § 10 vykonavacej vyhlasky ¢islo 453/2000 Z.z.,

- §§ 46 a nasl. zdkona ¢islo 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov

povoluje
Obci Ploské, zastiipenej starostom

uskuto¢nenie vodnej stavby v ramci stavby ,,IBV Ploské - Rubaniska® SO 011 - Kanalizacia
splaskova, SO 012-COV podla projektu stavby, ktory vypracoval Ing. Peter Szabo, Fabryho 42,
Kosice a EKOSERVIS Slovensko, s r.0. Ing. Werner Frank, Velky Slavkov, vo februari 2005.

A. Podmienky povolenia:

1. Investorom stavby bude Obec Ploské, zast. starostom.

2. Do 15 dni po ukondéeni vyberového konania stavebnik oznami na tunaj$i trad zhotovitel'a stavby.
3. Stavba bude ukon¢ena v termine do: 11/2006 :

V pripade nedodrzania terminu ukoncenia stavby, stavebnik najmenej 15 dni pred uplynutim lehoty

poziada orgén §tatnej vodnej spravy o jej prediZenie.

4. Povolenie sa vzt'ahuje na uskuto¢nenie vodnych stavieb:
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SO 011 - Kanalizacia splaskova
(SO 011.1-Kanalizacia splagkova — L. Cast’

Trasa splaskovej kanalizdcie zaCina na rozhrani I a IL &asti v §9. Pokraduje k navrhovanej ceste,
kde je vedené potrubie pozdiz komunikécii a krizuje navrhované cesty. Na trase kanalizicie budu
osadené betonové kanalizaéné Sachty a pri napojeni sa stoky A3-1 do stoky A3 sa vybuduje
spadiskova Sachta. Na trase kanalizacie sa zriadi 86 kanalizagnych pripojok. Cela trasa kanalizéacie
sa vybuduje z potrubia PVC DN 315 mm a zo stok:

stoka ,, A% dizky 831,04 m
stoka ,, A3 dizky 676,76 m
stoka ,,A3-2¢ dizky 193,72 m
stoka ,,A3-1¢ dizky 737,87 m
stoka A3-1-1¢ dizky 343,39 m.

¢SO 011.2-Kanalizacia splaskova - IL. Cast’

Trasa splaskovej kanalizacie zacina v areali COV 1 m pred objektom a kon¢i na rozhrani I a 1L
dasti v $9. Na trase kanalizicie sa vybuduju kanalizatné pripojky v po¢te 56 ks. Splaskova
kanalizacia sa vybuduje z potrubia PVC DN 315 mm a zo stok:

stoka ,A“ dizky 327,91 m
stoka ,,Al1“ dlzky 508,43 m
stoka ,,A2¢ dizky 355,76 m.
SO 012 - COV

Pre Ggely &istenia splaikovych odpadovych vod sa vybuduje COV kontajnerového typu o kapacite
500 E.O. Preéistené odpadové vody v mnoZstve Q24=0,87 I/s budti vypustané cez vyustny objekt do
recipientu Kralovsky potok €. hydrologického poradia 4-32-04-143 v rtkm 1,5. Objekt COV bude
osadeny pod terénom na pozemku o rozlohe 20,00x23,00 m a pozostavat' bude z jednotlivych
objektov.

Cerpacia stanica — je kruhova plastova nadrz priemeru 1 000 mm a ¢innej vysSky 1 000 mm
osadend nad terénom s prekrytim, na ktori sa napoji pritokova kanalizdcia z IBV a vytlaéné
potrubie do rozdelovacieho objektu. Bezpetnostné potrubie je zalstené z CS do obtokovej 3achty.
Cerpacia stanica sluzi na akumuléciu splaskovej odpadovej vody, ktord je nésledne Cerpadlami
pre¢erpavand do rozdelovacieho objektu a rovnomerne gravitaéne nateka do biologickych
jednotiek.

Rozdelovaci objekt — je obdi¥nikova nadrz rozmerov 1 500x900 mm, vysky 800 mm do ktorého
budt privadzané splaskové odpadové vody z CS. Nadrz je rozdelend na tri komory deliacimi
stenami s prepadovymi hranami. Do nadrze st tak zaustené tri kanalizaéné potrubia DN 150 mm
/odtoky do troch biol. nadrzi/ a z boku potrubie pre obtok v pripade havérie.

COV - je kompaktnd plastova nddrZ rozmerov 6 860x2 400x3 000 mm, ktord sa osadi na
vodorovny beténovy podklad. Na COV budi gravitatne privadzané splaskové vody
7 rozdelovacieho objektu, napojenim na odtokové kanalizaéné potrubie. Do COV bude privedeny
vzduch od duchadiel plastovym potrubim a COV sa prepoji s kalojemom vytlaénym potrubim pre
odt’ah prebyto¢ného kalu.

Kalojem — je kruhové plastova nadrZ priemeru 2 600 mm a vysky 3 000 mm. Do kalojemu budu
privedené vytlaéné potrubia prebytocného kalu z biologickych jednotiek.

Kanalizaéné Sachty — S1, 52, §3 sa osadia na odtoku potrubi z biologickych jednotiek.

Obtokova Sachta — sa vybuduje z prefabrikovanych kanaliza¢nych dielcov. Do Sachty sa zausti
bezpeénostné potrubie DN 100 mm 7z CS a odtokové potrubie DN 150 mm z rozdel'ovacieho

objektu.
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Tercialne docistenie — kompletné zariadenie - mikrositovy bubnovy filter 5 BMF v ocel'ovej vani,
je ukotvené v plastovej nadrzi rozmerov 1 400x1 800x2 100 mm osadenej pod terénom. Tercialne
dodistenie sltuzi na docistenie vydistenej vody, zachyteny kal je uskladiiovany v kalovej Sachte a
precerpavany kalovym cerpadlom do kalojemu.

Merny objekt — nddrZ vyhotovena z polypropylénu je rozmerov 800x600x400 mm a osadend do
prefabrikovanej kanalizaénej Sachty. Do nadrZe je zatstené odtokové potrubie DN 150 mm z OS a
nasledne voda odteka cez zabudovany 90° Thompsonov prepad odtokovym kanalizaénym potrubim
DN 150 mm do recipientu.

Pritokovi a odtokova kanalizicia z COV — sa vybuduje z potrubia PVC DN 150 mm. Vytladné
potrubie prebytoéného kalu je navrhnuté z plastového potrubia DN 63 mm.

Diichadlo a el. rozvadzaé — buda osadené na beténovom podstavci rozmerov 1 000x700 mm vysky
1000 mm. Od diachadiel bude privedeny vzduch do biologickej jednotky plastovou hadicou
v chranicke.

Privod el. energie — bude samostatnym istiCom svodiCom CYKY 5x2,5 do miesta, kde budu
osadené el. rozvadzace COV.

B. Povinnosti investora

1. Pred zapocatim vykopovych prac presne vytycit' vSetky podzemné vedenia, pripadne nadzemné
vystavbou dotknuté vedenia, skutoénost’ zakreslit do vykonavacej technickej dokumentacie a
v teréne vyznacit’ a zabezpecit ich proti poSkodeniu.

2. Stavebnik je povinny oznamit’ zacatie stavby prislusnému stavebnému tradu.
3. Zakazuje sa ukladat’ prebyto¢ny odpad /aj vykopova zemina/ na miesta, ktoré na to nie st uréené.

4. Pri kolaudaénom konani zdokladovat’ spdsob naloZenia s odpadom vzniknutym v rdmeci realizcie
danej stavby predlozenim faktur za zneskodnenie resp. vyuzitie vzniknutych odpadov na tunajsi
Urad.

5. Stavebnik ako potencionalny pdvodca odpadov je povinny plnit’ povinnosti ustanovené § 18 a
povinnosti drzitel'a odpadu vyplyvajtce z ustanovenia § 19 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch

v zneni neskorsich predpisov.

6. Ak pocas realizacie zemnych prac bude odkryty archeologicky nalez, je stavebnik povinny
postupovat’ v zmysle § 127 stavebného zakona, nalez ihned ohlésit a urobit’ nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o flom nerozhodne stavebny trad po dohode s organom
Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym ustavom.

7. Stavebnik zabezpeci splnenie podmienok uvedenych vo vyjadreni SPP, a.s. KoSice zn.
TD/685/Ku zo dia 27.4.2005.

8. V pripade nutnosti vyrubu stromov alebo krovia je potrebné o sthlas poziadat’ OUZP Kosice-
okolie.

9. Pri vykonavani stavebnych prac zabezpecit, aby nedoslo k tniku ropnych latok z mechanizmov
do vodného toku a zabezpedit’ dodrziavanie zasad vSeobecnej ochrany prirody.

10. Stavebnik zabezpeci splnenie podmienok uvedenych vo vyjadreni ST, a.s. RTC-Vychod, Kos$ice
¢islo KE-8746/2005-OKS-V/TD zo dna 17.6.2005.
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11. Pri vystavbe vodnych stavieb stavebnik bude postupovat’ v sulade so zdvermi uvedenymi
v zévereénej sprave vypracovanej fy MONTANA, spol. sr.0. Kosice IG-prieskum pre IBV
lokalita Ploské-Rubaniskd &.alohy 99 07 002 a v zavere¢nej sprave vypracovanej fy HS-
INGREAL, a.s. Kosice €. GU 040006 z jina 2004.

12. Stavebnik zabezpe&i splnenie podmienok uvedenych vo vyjadreni VSE, a.s. Kogice &islo
22003/Me/1736/15807 zo diia 28.2.2005.

13. V pripade  krizovania ciest splaskovou kanalizaciou bude krizovanie realizované
mikrotunelovanim.

14. Pred realizdciou stavebnych préc, investor poZiada OU pre cestni dopravu a pozemné
komunikécie Kogice-okolie o vydanie povolenia na zvlastne uzivanie komunikécie v zmysle § 8
ods. 1 zékona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéaciach v platnom zneni.

15. Stavebnik zabezpedi pocas vykonavania stavebnych prac dodrZiavanie STN 38 64 13, STN 38
64 15, STN 73 60 05, TPP 702 01, TPP 702 02, § 56 a § 57 energetického zakona ¢. 656/2004

Z.z./ochranné pasma/.

16. Krizovanie potrubnych vedeni s vodnymi tokmi bude prevedené bezvykopovou technolégiou
v stlade s platnymi STN.

17. Po vybudovani objektov krizovani vodného toku stavebnik zabezpedi porealizaéné zameranie
hibky uloZenia potrubia a predloZi spravcovi vodného toku SVP, §.p. OZ Kosice najneskor ku
kolaudécii stavby. Vietky miesta vedenia trasy v blizkosti vodnych tokov budi oznacené

v teréne stabilnymi znackami.

18. Stavebnik vodnej stavby po ukonceni stavebnych prac uvedie stavbou dotknuté pozemky do
povodného stavu. Za skody spdsobené pocas vystavby zodpoveda stavebnik.

19.Ku kolaud4cii stavby stavebnik predlozi vysledky vykonanych skuSok vodotesnosti
kanalizaénych potrubi, &erpacej stanice, nadrzi COV.

18. Pri vystavbe musia byt dodrzané vSeobecnotechnické poziadavky na vystavbu a prislu$né

technické normy. Pri vystavbe musia byt pouzité len vhodné stavebné vyrobky v stlade
s ustanoveniami zak. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

19. Ku kolaudécii stavby stavebnik predloZi porealizaéné zameranie celej stavby.

- 20. Ku kolaudacii stavby v zmysle ust. § 47 stavebného zdkona stavebnik predlozi prisludné atesty a

certifikaty o zabudovanych materidloch a predpisanych skuskach.

21. Stavebnik ku kolaudacii stavby predlozi povolenie na uZivanie SO 003 — Vonkajsi rozvod NN a
SO 006-Komunikacie.

22. Vlastnik vodnej stavby ku kolaudacii vodnej stavby predlozi zmluvu uzavreti s budticim
prevadzkovatel'om verejnej kanalizacie, ktory je odborne sposobily na ich prevadzkovanie.
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23. Vlastnik vodnej stavby vypracuje a schvali prevadzkovy poriadok verejnej kanalizicie a COV
po prerokovani so spravcom vodného toku v zmysle § 33 zakona ¢. 442/2002 Z.z. v zneni zdkona
¢. 230/2005 Z.z. a predlozi ku kolaudacii stavby.

24. Do 15 - tich dni od ukoncenia vystavby vodnych stavieb a prevzatia od dodavatela, stavebnik je
povinny poziadat’ prislu§ny organ Statnej vodnej spravy o vykonanie kolaudacie stavby a vydanie
rozhodnutia na uZivanie vodnych stavieb a o vydanie povolenia na vypusStanie splaskovych
odpadovych vod do povrchovych vad.

C. Majetkopravne vztahy:

Vystavba COV sa bude realizovat v k.i. Ploské na parcele &islo 844/3 novovytvorene;
z parcely €. 844/2 v subore KN-C na zdklade geometrického planu &islo 531/2004 a turadne
overeného Spravou katastra KoSice-okolie pod &islom 924/2004 dria 11.11.2004. Stavebnik je
vlastnikom parcely, list vlastnictva ¢. 519 vydal Katastralny urad v KoSiciach, Sprava katastra
Kosice-okolie.

Trasa splaskovej kanalizacie 1. ¢ast’ a II. cast’ bude vedena a realizovana v rozsahu tak, ako
je to zakreslené v koordina¢nych situdciach arch. ¢islo 02.07.04 C — 01, 02.07.04 C-02 na podklade
katastralnej mapy. Situdcie tvoria sucast’ povolenia na uskutocnenie vodnych stavieb.

Vlastnikom c¢asti parciel, na ktorych je vedena trasa splaskovej kanalizacie je stavebnik. Stavebnik
uzavrel s vlastnikmi ostavajucich Casti parciel kipne zmluvy, zmluvy o buducej kupnej zmluve,
zmluvu o prevode vlastnictva ¢. 4K 179705 a kipnu zmluvu €. 4K 179805 so SPF Bratislava.
Obvodny pozemkovy trad Kosice-okolie rozhodnutim ¢éislo 2005/01180/JUDz.Sp. zo dia 25.2.2005
vydal sthlas s trvalym odfiatim polnohospodérskej pddy z PPF pre stavebny objekt-COV. -

D. VSeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou sucastou tohoto rozhodnutia je projekt stavby ,,JBV Ploské-Rubaniska®, ktory
vypracoval hala PROJEKT Kosice, Ing. Peter Szabo, Fabryho 42, KoSice a Ekoservis Slovensko,
sr.o. Ing. Werner Frank, Velky Slavkov, vo februdri 2005 a pozostava z objektov SO-011
Kanalizacia splaskova, SO-012 COV.

2. V sulade sust. § 26 ods. 4 vodného zakona je toto povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby
zaroven stavebnym povolenim podl'a § 66 stavebného zakona.

Odoévodnenie:

Ing. Ladislav Hanuliak, Palmova 8, Kosice, v zastupeni stavebnika Obce Ploské, zastupene;j
starostom listom dorudenym diia 27.2.2005 predlozil na OUZP Kosice-okolie néavrh na vydanie
povolenia na uskuto&nenie vodnych stavieb SO 011-Kanalizacia splaskovéa a SO 012-COV v ramci
stavby ,,IBV-Ploské-Rubaniska®.

Rozhodnutie o umiestneni stavby bolo vydané Obcou Kralovce, zast. starostom pod ¢islom
518/04-KR/Bg dnia 13.1.2005.

K ziadosti o vydanie vodopravneho povolenia ziadatel’ predlozil projektovu dokumentéciu
v dvoch vyhotoveniach a nasledovné doklady:

W listy vlastnictva ¢islo 1282,1284,980,519,1559 /kopie/,
H kopie z KM,












